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Unigque Dna Geophysical

Unique Dna Geophysical uygulamasi UNIQUE DNA Pocket PC dhazlariicin gerce k bir jeofizik cihandw
Uygun sensorleri monte edilmig cihazlan iletiam araz sertlarmda sorunsuz ¢caligir. Bu dahili Podket PC
Unique Dna Geophysical sistemi farkh etke nler tarafindanyansima algilamak icin kullanir. 0-5m
derinkikten oldukca net olarak iletkenligi daha yiksek zemin satlarinda dahada derire inecektir
Jdespit hassasiveti sadece cihazve pulse gkis gicd ile sinrhdir dolayisiile sarjinm stGrekl dolu tutarak
en yuksek verimi alabilirsiniz.

Bu program su temas etmisbir cihazda zarar gorip calismaz hale gelebilir. Bir pulse, sinyval dénglsi
gonderir ve penceresinde analiz baslar: ana pencere arag cubugunda en dnembli fonksivonlar:
bukinmaktadir. Daha gelismis fonksivonlan cesith formatlarla cekim altinda gizlidir. Ayrica program
ayar parametreleri Unigue Dna Geophysical uygulamas Dant ayri algilama fonk siyonlan ile
donatilmigtir.

Unique Dna Geophysical

Unigue Dna Geophysical satn almanza vesile olduklan icin Unigue Dna Geophysical mihendisler,
gatig, eg itim ve destek personeline tesekkir etmek Btivorum.. Unigue Dna Geophysical detekton
(EMSR) Okuma Eblektro-Manyetik Imza esasma gore calismaktadr. Metalk objeler disnda bu cihazin
toprak gibi dog al Szellikleri tespit yetene gine sahipoldug u farkh jeckjik yvapilarda mevouttur.Yer
tabakalansonrmdan dolmus bosluklar, bosluk, faylar, yveralt) suyu ve diger metalik olma yan



nesnelerin olusumlan v.b. Sonra tabii bu cihaz mezarlar, hazine, gomdld araclar, tanklar ve benzeri
tespitler icin uygundur,

Unigue Dna Geophysical bulmave analiz isini ggmdld nesneler icin cesith yvapilar ikimde yapabilir ge nis
alan karmaya gerek kalmadan. EMSR kullamilmasi dzellikle zordu alanlarda vararddir

Zemin alkinda algilam a bir zorunlubuktur ve kazi alt taraf hakkinda fikir edinmeden muomkon de gildir.
Unique Dna Geophysical kolay ve esnek kullamim ile kolayca ve heh bir sekilde tekrarlanabilir
sonudar verebilir,

Uzman ekibimiz ike biz Grinlerimizi tekrarlayan kontroller altinda oldufunu garanti edenz.

Gizlhi ve gpmili nesne tanima birgok faktarlerden ok sayda etkiye baghdir. lyi yada sinyale direncli
fark h toprak tipleri, hava 1519 ve nemi sonuclar etkileye cektir,

Bu Kullanm Kilavuzu okumak ign zaman ayirm ve operasyon, fonksivonelliglile tansn ve nasi
Unigue Dna Geophysical den yararlanabilirsiniz 6z bmsemeye calisin. 1.2 Onemli Notlar

Once Unigue Dna Geophysical kullanarak, bu kullanm a talimatlarmi okuyun.

Bu talim atlar dede ktor ve potansivel kaynaklarin nasilk dlarilaca g hakknda bilgi vermektedir.

Unique Dna Geophysical analizi, dokimantasyon ve algilama alt ylzeyi toprakaltr anomalile rive
emin bozukluklar:, toprak yapsinm kaydedilemeyen etkileri noktasmnda arge dahili bir cihazdir.

12.1 Genel Notlar

Bir elektronik cdhazolan Unique Dna Geophysical dikkatle kullarilma hdr. Herhangi bir arza halinde
sadece saticinizla irtibata ge giniz.

Cihazmiz anti-it yanhs agilwrsa birim kendini yok edecek modile sahiptir. Unitenin iginde higbir son
kullancinin onardabiecegi yada kopyalayabilecegi bir parca yoktur.



1.2.2 Olas Saghk Tehlikeleri
Uygun bir selilde kullaridiginda bu cihaz normalde herhangi bir saghk tehlikesi tasimiyor.
Biimsel akim bilgi, yuksek fre kansh sinyaller, disik glicten dolay insan vicudu igin zararh degildir.

Alan Etraftaki sicak bir yvere sofuk bir verden bu birim tasirken, yvofunlasma & buharlasmaya dikkat
ediniz bu tir durumlama cihaz ortam sisina gegene kadar ¢ahstinimamalidir.

Yogun mamyetik alan olan yerlerde meydana gelebilecek arizalardan kacmin gichli mamyetik alanlar=
bliylk elektrik motorlan veya bulundugu hoparlarier cihazimizi etkileyecektir . Bu tip 50 metre (150 ft)
icinde bu ekipman kullanma ktan kagmin. Yerdeki metalik nesneler, kutular, teneke, gvi, vida veya
enkazveri ve tarama sonuglanm etkileyebilir.

Kapah cep UNIQUE DMNAlari, anahtarlar, taki vb gibi kisinin lizerinde ol abilecek esyalan kullanim

esnasanda uzaklagtirin,gelik burunlu gizme giymeyinMimkinse operator tarama esnasinda Gstindeki
tim metallen kendinden en az 15 mt waga birakmalsdir.

Geriim

Giic kaynag@ degerleri Htc UNIQUE DNA kulanma klavuzunda belirtilen aral@inin dsinda
olmamahdir.Kullaniminda sadece anayh sarjlar ile sarj edilebilir.

12.5 Veri givenki@

Veri hatalan olusturabilecek sebebler:

Cihazin gii; kaynag veya pil adg, birim bozukluklan veya sinyal gbnderic cihazlara yakin calisryor
olmasi, atmosferik kosullar | elektrik firbna, yildirim, vb ..) Gzerinizde bulunan metalik e syalar.

1.3 Bakimn ve Servisler

Bu bolumde okum ahazimizi korumak igin nasil davraniimalsdir Ggrenecegiz ve uzun bir sire iy
durumda tutmak ivi 6lcim sonuclan elde etmek adina yapmamiz gereken ler Asagidaki istededir,



suyun delici tazyiginden uzak tutulmals

glcli kir ve toz mevduat uzak wutulmali

sart darbele re maruz kalmamal

gucli manyetik alanlardan uzak tutulmal
yuksek ve urunomuid is etkisi hesaplanmal

Cihazimia kuru ve yumusak bir bez kullann temizleme esnasinda zarar gérmemesi icin, cihaz ve
tasima kilhfi olma idir

Haricive dahili pil 5arj etmek icin sadece hic UNIQUE DMA hd olan onayl sarj cihazlan kullann,
Magnetometer
"Magnetometer” fonksiyonunu kullanarak, gercek ferromanyetik metalleri

toprakta gorebilirsiniz.. Bu sadece gorsel bir arama modudur verileri detayl analizce saklananamaz .
Ayricanesnenin derinligi veya nesnenin boyutunu belirleme dzelligi yolktwr.

Akl UNIQUE DNA " Unigue Dra Geophysic@al” start On uy gudama, secenek "Magnetometer” ve secin

akilli UNIQUE DNA ekraminda sonuclar hemen gordntlbenir



Zaman Kinde bu noktada UNIQUE DMNA herhang) bir yone yavas hareket ettirdebilir: ileri, saga, sola ve
ters. UMIQUE DMNA yatay bir konumda kalmalidir, UNIQUE DN A dizgin yatay ekrani size bakar
durumda olmahdr. yatay degilse nesneleri algilamaz. En kisa sirede glgdl bir sinyal gergeklestigi gibi,
goruntd degerleri artacak ve o Iaman bir kimmia téepe olusacaktir Mesne dogrudan dzeérindén tespt
edilivor. Bu teknigi kullanarak birgok ke z yaptigimiz denem elerde sonuclar hep ayni idi

Galigma modu

Sinya | kararsiz hale gelirse, ekran donarsa UNIQUE DNA durdurulur ve yatay , hareketsiz witulup Daha
sonrayeniden magnometer baslatibrsiz tarama ile devam edebilirsiniz. Bu goreviistediiniz siklikta
yada gerek gordugundz anlarda yapabilirsiniz, Civi, vidaveya ferromanyetik kigi gibi kiicuk nesneleri
aramak ign"Magnetometer"” glevini kullamin. Bir tespit e ilimi var ise tabii ki daha derine gomili
bulunan biyikferromanyetik nesneler daha derindenden tespit mimkdn olacaktir, Bir tarama
esnasnda bir corbatasindan kiglk metallerin derinden gordlemesi normaldir.Conki derinlerd eki
mietalleri gémebilmek icin ciba omiza dretici tarafindan yapilmis kalibrasyon bunu

gerektirm ektedir lstedifiniz hedef toprakta bir ferrom anyetik madde ise, o zaman bir mod olarak
"Magnetometer” kullanabilirsinizizaret arac pin ve yuzeyden onun tam konumunu
gorselelestirimesine musade edin ve UNIQUE DMNAIn yetenekleri ile basarna ulagn.

"M agne tom eter” modu ile cabsmanin tam amladiginizda, sadece gen tusuna dokunun ve akih
UNIGQUE DNA ana menldye geri donln.

3D Peminm Tarama

"30 Ground Scan” olarak da bilinir bir grafik 8lgim gorsellestirmesi modudur. Bu durumda akaill

UNIQUE DNAiniz Gzerinde. "- Unigue Dna Android® uygulam as ve Gzerine tiklayarak yaziwmi baslatin

once kitarama veya akilli UNIQUE DNA islevine gen donmek icin geri digmesine basip ekrana déndn.

femin Hazirlama Tarama

Eger ana mendde "3D Ground S5can” sectikten sonra, yvapilandirma ekraminda sirasiyla alt alta gorilen
ayardar UNIGUE DNA tarafndan otomatik belirlenir siz sadece ok tusuna basin Sonrasenstr bag@lantis
akill UMIQUE DMNA ve icindeki geomanyetik sensbr arasinda ¢alisma esaslar ,zemin ka libra syonu

otomatik olarak kurulacaktir.

3d Tarama Yapmak



Bir tarama baslamak ign dnéé aras uzunlugu atilacak 4 simyal / adima gore hesaplanir. Her tarama
cizgisi ayni uzunlukta olma bdir ve her onceden belirlenmig satir sonuna kadar otomatik olarak
cahsacakur, Her sonunda gizgi tarama cihazi ve durur ya bir tarmma satirigin kullanicidan komut
bekleyecektir. Ama kac adim secersanit segin 4 adim seii duyacaksiniz. Her sese bir ,iki yada b adim
atmayi siz ayarlayacaksiniz. Gidip gelerek yapmig oldufunuz taramalarda momkidn oldugunca gids
adim sayinizka yana kayma adim saymniz ayrm alsun yani alam kare halinde ¢cekin ,bu ekranda
degerlendirme esnasinda size alttaki 3d seklin en yakin gorintlsand verecektir. Dolayis e alttak

nesnenin ya klagik kimligini tammlamamiza en yakin tahminde bulunmanizi saglayacaktir

A e ca k= S el F e il at ion

Bu mod ve ferromanyetik ayirt olm ayan ferromanyetik metaller gibi tineller, bogluk ve bosluklar net
olarak aynm baslatmak icin bir sirecti

ileri geri sipheli hedef Gzerine UNIQUE DNA ile hareket edin. Sallamayin, yatay kalmalidir. Eger 6ge
iginde kalirsa o raman ekranda veriler olacaktir. Tekrar birkag kez nesnenin Gzernne gitme slrecini
deneyin hep ayni tepkilleri gormelisiniz,. Temelde ¢ olas sinyall eri vardir,

1-(FE) DEMIR VE TUREVLER

Gosterilen tipik bir ferromanyetik immade, demir veya celikten gibi. imzaolugur hem olumlu bir sinyal
(Eirmiz ) yam sira olumsuz imza (mavi) hemen yaninda birbirlerine olan. Bir ardindan godi bir alum
sinyal gérilebilir. ghghl ne gatif manyetik alanlar ferromanyetik sinyal verebilic incelenmesi ile iigili

karan siz verebilirsiniz. Hedefte su sinyvali 8nemli degildir, diger tarafta ulasana kadar nesnenin sinyal
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tipi K simyalinin Wk yarsinda tam ters olacak



Cok hizh UNIQUE DNAI hareket ettirmeyin. Rahat bir hizda tutun, béyle ce dogru temel sinyalleri alir.
2-{cu,ag,au) bakir glmis,.akltin ve alagimlan

bir mon ferromanyetik madde bu tipik bir sinyaldir Non ferrom anyetik 6geler icerir altin, gim s,
allminywm, bakir ve alasimlar.

Bu smyaller operator tarafindan dikkatlice incelenmelidir, bu sadece poznitif (kirmiz) sinyal olacak ve
ayni zamanda sinyalinin Gst kisminda kdcik bir gkintrya dikkat edilmelidir.

3-Bosgluk,su,pla stik

Bu imza metalik olmayan nesneleri aittir. Bu &rnek bir tinel veya plastik (PVC, HDPE, vb ..) boru
veyaorg anik bir konteyner gibi olabilir bir ahzap kutu,

Ana meniye "Ayrimabk” fonksiyonu ve dénig gkmak igin geri digmesini tiklayn UNIQUE DNAde.
Genel 5lem tarama

Genel olarak her zaman tarama tarama alaninn sag alt késede baslar. Bu sekilde baslayarak sizde
cekimmizi yapabilirsiniz ancak ¢e kim yondnin sonuca bir e tkisi yoktur, siz bu sayede her asagi yolu
tamam ladiginizda o sol tarafndayer abr. Ve ekran ile zemin uyusur Cihazda kullanicinin ba slangic
konumunu bulmak kolaylasir boylece, satir tarama bitmis oldugu her paralel sonunda durur. Yinede
arazinin kompozisyonuna sizin lgiminize gore en uyg unbaslangig nokta sini belirleyebilirsiniz kendi

kendinize




Zig-Zag

Yollan birbirine yakin tarama iki baglama pozisyonu ters tarafaylrinerek alan Slgdldr. llerlerken
tarama yoldave geri donds yolunda verileri canh olarak kay deder, Adimlar esnasinda dikkat e dilme si
gereken en dnemli hususlar sunlardir. Oncelikle tim modlarda yavas hareket edilmelidir Cihazin
toprakaltindan pulse indiction sinyalleri okumasina firsat verilmelidir. 3d tarama esnasinda atlan

adimlarin sayisi birbirnine esit olmahdir,adm uzuniuklanise birbirine esit yada cok yakn olmaludwr.

Tarama esnasnda atilan adim sayis ile yana dog u cekilen paalel sayis mdmkdn ol dugunca esit
olmahdir ki alanin kare seklinde bir gorint sl alinabilsin,dolayisi ile degerlendinme e snasinda kolayhk
sa glana bilsin,

Voxlerde Dederlendirme (Ozet)

Cihazimizda alinmis olan veriyi ekranimizdan pclerde printscreen tusu
sadece unique dna lar icin screeen shoot uygulamasi ile alin ve image
dosyasi ile kaydedin.

Ekran gordntisid alma
Windows XP icin gecerlidir

Hic ekraninizda e-postayla géndermek veya daha sonra kullanmak Gzere
kaydetmek istediginiz bir sey gérdiniz mi? Microsoft Windows XP ile, bir
ekran gorintisi alarak ekranda bulunanlarnn gercek bir resmini
yakalayabilirsiniz.

Ekran gorintisd alip resim olarak kaydetmek icin

1. Yakalamak istediginiz pencereyi tiklatin. Alt+Print Screen tuslarina
basin (Alt tusunu basili tutun ve sonra Print Screen tusuna basin).
Print Screen tusu klavyenizin sag Ust kodsesine yakin bir yerdedir.
(Sahip oldugunuz klavye tirine bagh olarak tuslarin tam adi sizin
klavyenizde biraz farkl olabilir.)

Mot



« Alt tusunu basili tutmadan yalnizca Print Screen tusuna basarak
tek bir pencere yerine masadstinidzin tamaminin ekran
goruntisind alabilirsiniz.

. Baslat" tklatin, Donatilar'l tiklatin ve sonra Paint'i tiklatin.

. Paint penceresinde, Dizen'i tiklatin ve sonra Yapistir'i tiklatin.

. Gorintd Paint penceresinde gorindiginde, Dosya'y: tiklatin ve
sonra Farkh Kaydet'i tiklatin.Jpeg yada benzeri bir image dosyasi
formatinda olsun.

. Farkl Kaydet iletisim kutusunda Dosya adi kutusuna ekran gériuntisi
icin bir ad yazin ve sonra Kaydet'i tiklatin.

Screen shoot

1.¥ontem (2.2 Froyo igin)

Normalde hic programa gerek yok. Geri tusuna basili tutarken mend
tusuna basin zaten sesi duyacaksimz. Kayit yeri Dosyalanm
ScreenCapture klasoraddr.

2.Yontem (2.1 Eclair igin)

Eger cihaziniz rootuysa Drocap2 uygulamasini yukeleyip telefonu
sallayarak alabilirsiniz gorintiyu.

Gsmden kayith image yi pc nizin masa lGstiine kablo yada blutothla
atin

Voxlerde agip degerlendirme

Voxler programimzi acin, ust sol menuden file/import menuyu segin
masa lstine kaydettiginiz gérintiyl secin ve ag deyin




ilk etapta masa Ustiindeki gériinti aglmayip sadece alt resimdeki
gibi adim gdreceksiniz.
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Simdi dosya adinin Ustine gelerek sag tiklayin acilan menuden grafic
output menusunun karsisina gelen tim secenekleri tek tek
tiklayin.Burda dikkat etmeniz gereken bazi menuler hata
verecektir.Face render,Iso surface, menuleri tiklanmayabilir gunki
sayisal verilerde kullanilmaktadir.Ayrica Stream Lines tiklanirsa
gérunti cok kicllecedinden kullanilmamasi daha faydahdir.

11:-1.--.-
QP File Edit View MNetwork Actions Tools Window Help

= O B o o i 5 X {-1} ly

Sonucg olarak elde edilecek gorinti alttaki gibidir.Bu alttaki

gérintiyl sag yada solundan,yukan yada asagisindan farenizle
tiklayip surukleyerek cevirebilir Ug boyutlu inceleyebilirsiniz.
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Onemli not: Pc ye cihaz kurulumun bir silanti yagarsanz pc nize team viewer programi kurun ve
alttaki nolardan frmay armyin uzaktan bilgisayanniza baglanarak takddifimz yerdeki
problemlerinizi ¢aebiliriz.

Elektronik Otomasyon Sanayii ve Ticaret Limited Sirketi
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