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REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR SENSOR
REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARuygulamas1 REMOTE SENSE - EMSR 3D
RADAR3d PC cihazlan i¢in gergek bir jeofizk cihazwdir.

REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR EMSR RADAR sistemle calisan altin, gumiis,
bakir ve tum metaller modlarnda tarama yapabiken Gerektiginde 2d yada 3d goruntuler
aktarabilen bir cihazdw. Pc Ekranindan Igili metalin manyetik alanna 35 metre
dennlikten tepki varmektedir. Dennlik ve ebat verilern alinabilmektedir.

Uygun sensdrler: monte edil g crhazlar ile tim arazi sertlarmda sorunsuz gahisir.

Bu dahuh REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARsistenu farkh etkenler tara findan yanaima
algilamak igin kullamr. 0-35m derinlikten oldukga net olarak iletkenligi daha yiiksek
zemin sartlnnda dahada derine inecektir ,tespit hassasiyeti sadece chaz ve pulse

¢ikis giici ile smirhdir,dolayisi ike sarpmizi siirekli dolu tutarak en yiiksek verimi
alabilirsim z.

Bu program su temas etmis bar crhazda zarar gorip ¢alhigmaz hale gelebihr. Bir pulse,
sinyal dongilisi gondenr ve penceresinde anahz baslar: ana pencere arag qubugunda

en dnemli fonksiyonlan bulunmaktadir. Daha gelisnug fonksivonlan ¢esith formatlarla
¢ekim altnda gizhdr. Aynca program ayar parametrelen REMOTE SENSE - EMSR 3D
RADARuygulamas Alt ayn led fonksiyonlar: ile donatlnustir. Dokunmatik led panel resmi
alnadir.



B ALTIN,SU, MADEN , BOSLUK , ARAMA VE BULMA TEKNOLO[ILER! |
ClHAZ EXRAN 1  CIHAZ EXRAN 2 | CIHAZ EXRAN 3 | PC EXRANINDA

| SONUG
¥rh . &

NMATIK EKRAN | FULL DIJITAL SYSTEM |

REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARsatn almamza vesile olduklan iwin REMOTE
SENSE - EMSR 3D RADARmilhendisleri, satig, eftim ve destek personel ne tesekkiir
elmek stuyorum..

REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARdetektori (EMSR) Okuma Elektro-Manyetik imza
esasina gire calismaktadw. Metalik objeler dismda bu cihazin toprak gibi dogal Gzellikler
tespit yetenegme sahipoldugu farkh jeolojik yapilarda meveutiur. Y er tabakalan,sonradan
dolmus bosluklar, bogluk, faylar, yeralt: suyu ve dier metalik olmayan nesnelerin
olusumlan v.b. Sonra tabi1 bu cithaz mezarlar, hazine, ghmiilil araglar, tanklar ve

benzen tespitler 1¢n uygundur,

REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARbulma ve analiz 15mi gdmiili nesneler igin gesith
yvapilar iginde yapabilir.gens alan kazmaya gerck kalmadan. EM SR kullam Imasi dze lhkle
zorl alanlarda yararhdar.

Zemin altinda alglama bir zorunluluktur ve kaz alt taraf hakkinda fikr edmmeden
miimkiin degildir. REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARkolay ve esnek kullanim ile

kolayca ve hizh bir sekilde tekrarlanabilir sonuglar verebihir.

Uzman ekibimiz ile biz Griinlerimizi tekrarlayan kontroller alinda oldufunu garanti
ederez.

Gizli ve gbmiilii nesne tamima birgok faktorlerden ok savida etkive baghdir. Iyi vada




1.2 Onemli Notlar

Once REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARkullanarak, bu kullanma ta imatlarimi okuyun.
Bu talimatl ar dedekidr ve potansiyel kaynaklann nasil kullamlaca® hakkmnda bilg
vermektedir.

REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARanalizi, dokiimantasyon ve algilama alt yiizey
toprakalhianomah len ve zemin bozukluklan, toprak yapsmin kaydedilemeyen etkiken

noktasinda arge dahili bir ¢ ihazdir.

1.2.1 Genel Notlar

Bir elektromik cthaz olan REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARdikkatle kullamlmalhidir,
Herhangi bir anza hal nde sadece saticinzla irtibata geginiz . Cihazimmz anti-it yanhs ag hirsa
birim kendini yok edecek modiile sahiptir. Unitenin iginde highir son kullamcmin
onarilabilecegi yada kopyalayabilecegi birparga yoktur.

Uwgun bar sekilde kullamildiginda bu ¢cihaz normalde herhangi bir safhk tehhkes
tasimiyor. Bilimsel akim bil gi, yiiksek frekansh smyaller, digiik giigten dolay insan viicudu
igin zararh de@ldir.

1.2.3 Alan Etraftaki sicak bir yere sofuk bir yerden bu birim tagrken, yogunlasma &
buharlasmaya dikkat ediniz bu tiir durumlarda cihaz ortam 1515ma gegene kadar
galsanlmamahdir. Yogun manyetik alan olan yerlerde meydana gelebil ecek anzalardan
kaginm giig li manyetk alanlar= biiyiik elekin k motorlan veya bulundugu hoparlirler
cihaamzietkileyecektir . Bu tip 50 metre (150 fi) iginde bu ekipmam kullanmakitan kaginn.
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Yerdeki metalik nesneler, kutular, tencke, ¢ivi, vida veya enkaz veri ve tarama sonuglanm
etkile yebil ir.

Kapali REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR3dlan, anahtarar, tak: vb gibi kiginin
izerinde olalecek esvalan kullamm esnasinda uzaklagtnin,gehk burunlu geme
giymeyin.Mimkiinse operator tarama esnasinda tistindeki tiim metallen kendinden en az 15
mt uzafa birakmahdir.
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Giig kaynaf deferleri Geomekatron REMOTE SENSE - EMSR 3D RAD AR kullanma
klavuzunda be hrtilen arahifmin disinda olmam ahdir. Kullammi nda sadece onayh sarjlar ile
sarn edilebilir.

1.2.5 Veri giivenligi
Veri hatalan olusturabil ecek sebebler: Cihazin giig kaynagi veya pil azlifs,birim bozukluklan
veya sinyal gonderici cihazlara yvakin galisiyvor olmasi, atmosfenk kosullar (elektnk firtina.
yildinm, vb .. jizerintzde bulunan metalik esyalar.

1.3 Bakim ve Servisler

Bu bélimde dlgtim cthanma korumak 1¢in nasil davram mahdir 6@renecegz

ve uzun bir siire iyi durumda tutmak iyi 6lgiim sonuglan elde etmek adna yapmamz
gerekenler Asagu aki histededir.,

suyun deha tasyvifanden uzak tutulmah

giigli kir ve toz mevduat uzak tutulmah

sert darbelere mamz kalmamal

gilgli manyetik alanlardan uzak wtulmal

yiiksek ve uzun dmirlii 1% etkisi hesaplanmal

Cihazimizi kuru ve yumusak bir bez kullanin temizleme esnasinda zarar gormemesi

igin, cithaz ve tasima kilifi olmalhidir Hane ve dahili pil sang etmek 1¢m sadece Geomekatron
REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR3d hd olan onayh sar) cihazlan kullamin.



Cihaz Tamyalm
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Ja ISTIK KONTROLLERI

Bulton “Fire"gives separate
signals in manual mode

Tum - On / Off
Turn - Volumie

Controll

Button "G

Lower trigger
enables you to
select the menus

B takes menu back, Hon “C" i lel with

ingger, And approves
the memw

Four-way Control

-Press Up =Menu Forward

-Press Down =Menu Backward

Prass Lafi =Meanu Ok

-Press Right = Manuel mod signal



LCD MENU FONKSITYONLARI
Ging Menusu; Cihaz ilk agildian bir sn kadar porimiip kavbolur fons yonu yoktur.

Fonksiyon Menusu; Gorevleri sirasiyla lizerinde yazmaktadir llerde fonksivonlar ayrntih
anl ati lac akti
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Tarama Menusu; Tarama akul ol dufanda ¢alisan menudur. Tarama hakkmnda 6n bilgi veren bir
osiloskop ekran me veuttur.

AD YAZILIMINIZIN FONKSTYONLARI
Tarama menusu
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Dosya memusu fonksiyvonlan
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Ciorinim menusu fonksi yvonlan
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Yan gorinim ve toprak ¢esidi segimi mavi boyanmis “kumlu toprak yazan™ verden
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PC NiZDEKI OK& YON TUSLARI ILE EBAT OLCUM CiZGI HAREKETI
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CEKIME BASLAMA EKRANI VE AYARLAR PENCERESI
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TARAMA BENUEU

CEKIME ALAN OLCUSU VE TOPRAK CESIDI EKLEME MENUSL
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TOPRAK CESIDI SECIM MENUSU
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CIHAZI VE PC Yl HAZIRLAMA
-REMOTE SENSE - EMSR 31D R ADARCihaz iz joistik istiindeki 0- 1 nolu anahtardan agin
ve penizdeki bluesoileil adh bluetoth programini agin
-Alfta goriinen bluetoth progmmnda ortada ki turuncu dareye tnklayip cithaz aratin
Bluetoth ekram

b WY G S D SR Y s Y

Cihazimz alt resimdede goriilen soru 1sareth hinvor yada he-06 adh ile gorinecektr. Ad gikmaz
s2n no ¢ikarsa soru 1saretinin Gstine gehp sag tklaym ve “get device name“vazan salira
tklayvin birkag sanive g mde 1sim ¢ikacakt

Isim ¢1ktifanda tekrar soru isaretinin distiine tiklayarak “connect serial port™ ve port no yazan
satira uklavip pc mzle cihazi kablosuz olarak birbinne baglaym.soru saret 1le turuncu top
arasinda alttaki ressmdeki gibi bir ¢izgi olusup arasinda kwmezi bir nokta hareket edecektir bu
durumda cihazimz peye baglanmistir.
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TARAMA MENULERI

Menu kaba cekimlernmiz 2 menu ve sonras hasss cekmlermiz

icindir.

Altta anlat lan menulerden |

- MENU ILE TARAMA
A) OTOMATIK YER TARAMA
Bu menu ile yapacaimz gelamler kayvdedilebilir 3d kaba ¢ekimler vapar. Dahih
ckranda osiloskop goriintilen én ven saflar Geomekatron gama programim agin.iist
en sagdan ikanct EMSR LIVE SCAN vazan tusla yem ¢ekim basglatin.

W1 -LW AN A O T (B N =] A I RAN R AN

Ayar ekram bir an @i rimiip kapanacak ve Gist solda bulunan ¢elim baglat tusu krmuz bir garp
halme gelecektir.pm gram ¢ekime hazrdir. Smmdi REMOTE SENSE - EMSR 3D
RADARcihanima yere bir kang mesaf ede wtun ve tet@e br kere bir sn siire 1le basm(bunu
cihaz ekranndaki dokunmatk ekranda GeoPhysical yazan yere dokunarakta yapabilirsiniz. )

Cihaz bu asamada ayar benzen her sev otomatk vacak
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olup sizin bir sey yapmamza gerek yoktur.Daha sonra cihaz toprak kalibrasyonu yapp
ckrana gorintii vermeye bagladiinda sani yede bir adim lna ile tarayer yiiniviise
baglavin

Tarama bittiginde tetife |sn basm ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller direng de ferine gire sari koyu san ve wruncu ghriinecektir.bogluk ve
su koyu mavi kalkium igerikli kayalar parlak agik mavi goriimecektir.
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Al METAL AYRIM TARAMA
Bu menu ile yvapacafine ¢ekimler kaydedi mez kardio benzen ¢ekimler vapar. Calisma
modu” Magnotometer * fonksivonunu kullanarak, gergek ferroman vetik metallen toprakia
girebilirsim z Dahili ekranda osiloskop gérintilen on ven saglar. Bu sadece akustik bir arama
modudur venlen detayh analizee saklananamaz . Ayncanesnenin dernhi £ veya nesnenm
boyutunu belirleme Gzelligi yoktur. akilh REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR3d
hoporlorunde sonuglar hemen sesli olarak belirir. Zaman iginde bu noktada REMOTE SENSE
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- EMSR 3D RADAR2d herhangi bir yone yvavag harcket ettinlebilir: ilen, safa.sola ve ters
REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR3d sensoru dikey brr konumda kalmahdir.

En kisa siirede giiglii bir sinyal gergeklestifn gibi, akustik degerleri artacak ve o zaman bir
Farkh ses olusacaktw. Nesne dofrudan tizermden tespit edilebilir.

Bu tekmif kullanarak birgok kez vapufimz denemelerde sonug larhep aym gilkmagtr

Sinyal kararsiz halegehise, ses donarsa REMOTE SENSE - EMSRE 3D RADAR 3 durdurulur
ve dikey |, hareketsiz

tutulup Daha sonra yemiden Magnotometer baglat br.siz tarama ile devam edebilirsimz. Bu
gorevi istedifiniz sikhikta yada gerek gordiifiiniiz anlarda yapabilirsinie.

Civi, vida veva ferromanyetik kisi gibi kigilik nesnelen aramak iin”_Magnotometer ©
isle vini kul lanin.

Bir tespit e gilimi var ise tabii ki daha derine gomiilii bulunan bii yiikferroman yetik

nesneler daha derindenden tespit miimkiin olacaktic Bir tarama esnasinda bir ¢orba tasndan
kiiglik metallenn dennden goriilmemesi normal dir.Clinks dennlerdeki metallen gérebilmek
igin cihazinz irenci tarafindan yapilmig metal ik ¢opligi silme kalibrasyonu bunu
gerektirmektedir. Istedi fimiz hedef toprakta bir ferromanyet k madde 1se, o zaman bir mod

olarak * Magnotometer "kullanabil rsiniz

Geomekatron gama programim agm.Ust safdan sondan iigiincii Magn otomete r baslat
tusuna tikkayvin

e . Tt POl E AR o | Pl i e

Avyar ckram bir an girinip kapanacak ve st solda bulunan gekm baslat tusu kirmua
bir ¢arpi haline gelecektir.program ¢ekime hazwdirSimdi REMOTE SENSE - EMSR
iD RADARchazima yere bir kars mesafede tutun ve tetife bir kere bir sn stire ile
basm{bunu cihaz ekranindaki dokunmank ekranda GeoPhysical yvazan vere
dokunarakta vapabilrsimz. ) Cihaz bu asamada ayar benzeri her gevi otomahik vacak
olup sizin bir sey yvapmam za gerck voktur.Daha sonra cihaz toprak kalibrasyvonu yapip
ekrana girintil vermeye basladifinda sani yede bir adim hia ile taravicn yiiriiylise
baslayin

ekranda goriinti kardio seklinde gelecek olup size aminda alttaki verillen verecektir
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Taram bittiginde tetife 1sn basm ve gedam dursun. Bu kaba cekimolup qikacak
veride metaller direng deferme gire san koyu san, turuncu krmea goninecektirbosuk
ve su koyu mavi kals umigenkl kayal ar parl ak agik mav1 gonimecektir.,

W Srueselams gawn - Uh_bovis g (T B .
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Bu nod ve faramanyetik ayirt olnayan famomanyet k netaller b timeller,

boshuk ve boshuklar net olarak ayrimbasglatmak icm bor lirectir. Yine ana mentide "2 menude
bulunan canli gek ve peye transfer et " sectikten sonra, vapelandmm draninda

swastyla alt alta gonilen comect top ¢ v.b. REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARtarafindan
otomati k belirlenir 9z sadece kullanmek istedifing: jeofizak buton tusuna besin Sonra sensor
baglanta akillh REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR ve iandga geomanyetk

sersor arasinda cahgma esadan zemin kalibrasyoru otomatik olarsk kurulacaktr,

tlen gen siiphell hedef (zerme REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR . 1le hareket edin,
Sallanayinsensor dikey kabmahdir. Efer 680 i¢mde kalirsa 0 zaman daanda veriler ol acaktr.
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Tekrar birkag kez nesnemin tizenne @ime sireani deneyin hep aym tepkilen
girmel isiniz..

Temelde ii¢ olasi sinyallen vardir.

I-(FE) DEMIR VE TUREVLERI

Gosterilen tipik bir femomanyetik imzadir, demir veya ¢cehikten gabi. imza olusur

hem olumlu bir sinyal (kimmz) yam swra olumsuz imza {(mavi) hemen

yaninda birbirlenine olan. Bir ardindan giichi bar olum lu sinval gorilebalir.

gilglt negatif man yetik alanlar ferromanyetik sinyal verebilr incelenme s ile ilgili karar
siz verebilirsiniz. Hedefie su sinyali Gnemli dedil dir, dier tarafia ulasana kadar
nesnenin sinyal tipik sinyalinin ilk yarisinda tam tersi olac ak.

Cok hizh REMOTE SENSE - EMSR 3D RADAR3di hareket etirmeyin. Rahat bir hizda
tutun, bovlece dogru

temel sinyalleri ahr,

2- au) bakir giimiis.altm ve alasmlan
bir non ferromanyetik madde bu npik bir sinvaldir Non ferromanyetik dgeler igerir
altin, glimiis, a Kiminyum, bakir ve alasimlarn.Bu sinyaller operator
tarafmdan dikkatlice ince le nmelidir, bu sadece pozitif (kairmizi) sinyal olacak ve aym
zamanda sinyalinin st kisminda kiiglik bir¢ikintiva dikkat edilmelidir.
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J.Bosluk su ve plastik verileri
Bu imza metalik olmayan nesneleri attir. Bu dmek bir tiinel veva plastik
(PVC, HDPE, vb ..) boru veyaorganik bir konteyner gibi olabilir

bir ahsap kutu.

ONLINE ULTRASON TARAMA
Bu menu e vapaca finiz ¢ekimler kaydedilebilir 3d kaba ¢ekimler vapar. Dahih
ckranda osiloskop gorintiilen on veri saglar Geomekatron gama programini agin. st
en sagdan en sondaki ULTRASON SCAN yazan tusla veni ¢ekim baslatin.

A il T W i s | il b e

Avyar ekrani bir an goriinip kapanacak ve iist sold a bulunan ¢ekim baslat tusu kirmiz bir ¢arpi
halne ge lec ektir.pro gram ¢ ekime hazirdir. Simdi REMOTE SENSE - EMSR 3D
RADARahasinin vere bir kang mesafede tutun ve tetife bir kere b sn siire ile basmi{bunu
cihaz ekramindaki dokunmatik ekranda GeoPhysical yazan yere dokunarakta yapabi hrsiniz.)
Cihaz bu asamada avar benzeri her sewvi otomatik yacak olup s1zin bir sey yapmamza gerek

yvoktur.Daha sonra cihaz toprak kalibrasvonu yapip
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ckrana gorinti vermeye basladi finda saniyede bir adim hna ile taravicr viirtiviise
baslayin. Ekranda goriintii ultrason seklinde gelecek olup size aminda alttaki verilen
verecektir.

Tarama bittifinde tetige 1sn basm ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller direng deferine gore koyu sivah, yesil gérinece ktir

Tarama litifinde tetife 1sn basm ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller direng defenne gore san kovu san ve turuncu gininecekur.bosluk ve
su koyu mavi kalsium igerikli kavalar parlak agik mavi goriinecektir.Bu kaba ¢ekim

olup ¢ikacak vende metaller direng defenne gire gorinecektir. Ancak vende kare

dalga sinyali kararsiz olup zemmn yapisina gore metaller koyu sivah yada yesl
gortinebilir.
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_ 1- MENU ILE TARAM A
A OTOMATIK ELEKTREOMANYETIK SIGNAL RADAR (EMSR)YER TARAMA
Admlar esnasmda dikkat edil mesi gereken en dnemli hususlar sunlardr.
-Oncelikle tiim modlarda vavas harcket edilme hdir. Cihazin toprakaltindan EMSR
anomaliler okumasima frsat ven melidir.
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-3d tarama esnasinda atlan achmlann sayis1 birbinne esit olmalwdir.adim wzunluklan
is¢ birbinne esit yada ¢ok yakan olmahidir,

-Tarama emasinda atillan adim sayvisi ile yana dogru gekilen parale] sayisi miimkiin
oldugunca esit olmahdir ki alann kare sekdinde bir gonintiisti al inabilsin, dolayis: ile
degerlendirme esnasinda kolayl ik saglanabilsin,

Bu menu ile yapacafimz gekimler kaydedi lebilir 3d HASSAS qekimler yapar.
(eome katron gama progranmuim agmn. Ust sagdaky 3dgpr scan yazh yem gekim baslat
tusuna tiklayin.
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Ayar ekram kapanacak ve st solda bulunan gekim baglat tusu kKirmuz bir gamp haline
el ecekt ir program gekime haeardhr,

simdi REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARcihaama yere bir kang mesafede tutun
ve menusunu joisti @in 5 nolu tugma basarak 2.menu “3D PR Auto™ satinna getinn
tetige bir kere bir sn siire ile basm yaklagk 5 sn sonra pe ekramina ilk sinyal gelene
kadar hareket etmevin Bu anda 3 sinyal toprak hava ve su kal ibrasyonu

vapacakiir. Daha sonra 10 bos smyal atarak chazinz toprak yapisim tamyacak ve
referans olarak kavydedecektir. 10 sinyal sesi sonrasinda duracakor Cihaz bu asamada
her sevi otormatik yacak ol up szin bir ey yapmaniza gerek yoktur

Simdi joistikte 5 tusuna basin ve her sinval sesinde bir adim yiirtiyiin.bu arada elorana
gortintiiler gelmeye baslayvacaktir. Alttaka yiiriyiis seklim gosteren semadaka @b
donerek tekrar jmstikie bulunan 5 tusuna basin ve tekrar 10 adim winiviin. 10 adimda
brr ekranda goniniii donecek olup sizde 0 anda doniislenmz yapm. Boylece enaz 10
paralel cekim yapin,
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[arama bittiginde tetige 1sn basm ve ¢ekim dursun.Pe nizdeki programdan veriyi
kaydet butonu ile kaydedin Bu hassas ¢ekim olup gikac ak veride metaller direng
degernne gore sar Koyu san ve turuncu goriinec ekt ir bosluk ve su koyu mavi kalsium
igerikh kavalar parlak agik mavi goriinecektr.

g ————— === =R

-

IMenu ileOTOMATIR YER TARAMA
Bu menu ile yapaca fnmiz ¢cekimler kaydedilebilir 3d HASSAS ¢ekimler yapar. Ancak
pcye hemen gindermez ¢ekim sonunda 5. menude bulunan send top ¢ segeneg ile peye
toptan génderilir. Ancak ¢ekim sonras hemen gondenlmelidir,

Simdi REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARcihasinia vere bir kansg mesatede tutun
ve menusunu jostifin 3 nolu tusuna basarak 3. menu “3D IN MEMORY™ saunina
getirin tetife bir kere bir sn sire ile basm yaklasik 5 sn led ekranda osiloskop kardiosu
kaymaya baglavana kadar hareket etmeyin Bu anda 3 sinyal toprak hava ve su
kalibrasvonu vapacaktur.Daha sonra 10 bos sinval atarak cithazim z toprak yapsim
tamiyac ak ve re ferans olarak kavdedecektwr. 10 sinyal ses sonrasinda duracaktir.Cihaz
bu asamada hersey otlomatk yacak olup sizin bir ey yapmaniza gerek yoktur.
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Simdi yostikte 5 tusuna basin ve her sinval sesinde bir adim yiiriyin.bu arada ckrana
goriintiller gelmeyecek olup hafizaya kavdedilecektir. Alttaki viriiwis seklini gosteren
semadaki gibi dénerek tekrar joistikte bulunan 5 tusuna basin ve telrar 10 achm

yiruyun, Boylece en az 10 paralel ¢ekim yapin,

¢ -

Tarama bittifinde tetife 1sn basm ve gelam dursun. 5. Menu kullam minda asagwda

anl atilan seka lde pe mze ranfer islemn vapm. Bu hassas gekam olup ¢gikacak vende
metaller direng deferine gire san koyu san ve turuncu goriinecektir.bogluk ve su koyu
mawvi kal stum igerikh kayalar pardak agik mavi gorimecektir.

4.Menu ile Manuel YER TARAMA
Bu menu ile yapacaginiz ¢ekamler kaydedilebilir 3d En HASSAS gelamler
vapar.Ancak peye hemen gindermez ¢ekim sonunda 5. menude bulunan send top ¢

segenei ile peye toptan gondenlir.

Simdi REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARcihaama yere bir kans mesafede tutun
ve menusunu joisti fin 5 nolu tusuna basarak 4.menu “3D GPR Man. MEMORY™
satinna getinn tetife bir kere birsn siire ile basin yaklagk 5 sn sonra osil oskop
ckraninda kardio grafi @i kayana kadar kadar harcket etmeyin Bu anda 3 sinyal toprak
hava ve su kalibrasyonu yapacaktr.Daha sonra 20 bog sinyali joistifi nizin 2nolu
tusundan | sn arayala birer sefer basarak atin.bu sinvallen atarak cihaziniz toprak
vapisini tanyacak ve referans olarak kaydedecektir. 10 smval sesi sonrasinda joistikte
2 tusuna her adimda bir kere basin ve her sinyal sesinde bir adim yiiniiyiin. Alntaki
yirtiyiis seklim gosteren semadaka @i donerek tekrar joistikie bulunan 2 tusuna basin
ve tekrar 10 adim yiiriiyiin. Boylece en az 10 paralel ¢ekim yvapin.

Tarama bittifinde tetige 1sn basm ve gekam dursun.5.Menu kullam minda asagda
anlatilan sekilde pe nize tranfer islemi yapm. Bu hassas ¢ekim olup ¢ikacak veride
metaller direng deferine gire san koyu sar ve turuncu goriinecektir.bogluk ve su koyu
mawvi kal sium igerikl kayalar pardak agik mavi gorimecektir.

5.Menu ile VERI TRANSFERI
Bu menu ile yapaca @iniz ¢ekimler PC nize gindenlir,

Simdi REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARcihazinza n menusunu joistigin 5 nolu
tusuna basarak S.menu “SEND TO PC” satwma getinn.
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PC ekraminda 3dgpr scan yazan iist safdaki yere tiklayin.
Daha sonra REMOTE SENSE - EMSR 3D RADA Rahazinmian jostifinn tetifane bir kere
basin vermm ekmammiza geldifim gireceksime
6.Menu ile VERI Temizligi
Bu menu ile yapacagmiz REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARchazinzm
hafizsmdaki kalmtilan temazlemektr, Cihaz kapamip agihirsa hafuzadaki ven silimar
mcak byt bazinda kabhntilar olabi lir Uyvgulamas: siyledir jostikieka 3 nolu tusa
basarak 6.menu CLEAR MEMORY satnna gelintetife yanm sn basip
brakm. REMOTE SENSE - EMSR 3D RADARcihaz mizin hafizas: tamamen
temizlend

Voxlerde Dederlendirme (Ozet)
Cihazimizda alinmis olan veriyi ekramimizdan pclerde printscreen tusu
sadece unigue dna lar igin sareeen shoot uygulamasi ile alin ve image

dosyasi ile kaydedin.

Ekran goriintisi alma

Windows XP icin gecerlidir
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Hic ekraninizda e-postayla géndermek veya daha sonra kullanmak Gzere
kaydetmek istediginiz bir sey gérdinidz mi? Microsoft Windows XP ile, bir
ekran goriintusd alarak ekranda bulunanlann gercgek bir resmini
yvakalayabilirsiniz.

Ekran gorintisi alip resim olarak kaydetmek icin

1. Yakalamak istediginiz pencereyi tiklatin. Alt+Print Screen tuslarina
basin (Alt tusunu basili tutun ve sonra Print Screen tusuna basin).
Print Screen tusu klavyenizin sag Ust kdsesine yakin bir yerdedir.
(Sahip oldugunuz klavye turiine bagh olarak tuslarin tam adi sizin
klavyenizde biraz farkh olabilir.)

Not

« Alt tusunu basili tutmadan yalnizca Print Screen tusuna basarak
tek bir pencere yerine masalstinlzun tamaminin ekran
gorintisind alabilirsiniz.

2. Baslat" tklatin, Donatilars tiklatin ve sonra Paint'i tiklatin.
3. Paint penceresinde, Dldzen'i tiklatin ve sonra Yapistir's tiklatin.

4. Gorintd Paint penceresinde gorindiglinde, Dosya'y tiklatin ve
sonra Farklh Kaydet'i tiklatin.Jpeg yada benzeri bir image dosyasi
formatinda olsun.

5. Farklh Kaydet iletisim kutusunda Dosya adi kutusuna ekran gorintlsi
icin bir ad yazin ve sonra Kaydet'i tiklatin.

Screen shoot

1.Yontem (2.2 Froyo icin)
Normalde hic programa gerek yok. Geri tusuna basi tutarken mend

tusuna basin zaten sesi duyacaksiniz. Kayit yeri Dosyalanm
ScreenCapture klasdridir.

2.¥Yontem (2.1 Eclair icin)
Eder cihaziniz rootuysa Drocap2 uygulamasini yikeleyip telefonu
sallayarak alabilirsiniz gordntdyd.

Gsmden kayith image yi pc nizin masa uUstine kablo yada blutothla
atin

Voxlerde acip dederlendirme
Voxler programimizi agin, Ust sol menuden file/import menuyu segin
masa lstiine kaydettiginiz gérintiiyl secin ve ac deyin
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Ilk etapta masa (stiindeki gorintii aglmayip sadece alt resimdeki
gibi adin gbreceksiniz.

Simdi dosya adinin Ustine gelerek sag tiklayin aglan menuden grafic
output menusunun kargsina galen tim secenekleri tek tek
tiklayin.Burda dkkat etmmeniz gerelen bazi menuer hata
verecektir. Face render,Iso surface, menueri tiklanmayabilir clnki
sayisal verilerde kadlaniimaktadir. Ayn@a Stream Lines tiklanirsa
gorintli cok kiglleceginden kulaniimamas: daha faydalidir.
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Onemli not: Pe ve cihaz kurulumun bir sikint yvasarsaniz pe nize team viewer prograns

kurun ve alttaki nol ardan firmayv: aravin uzaktan bilgisavariniza baglanarak
takildifimz verdekd problemlerinizi ooz ebili rie.
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