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% REMOTE ViSUAL

REMOTE 1:|HL‘;‘.L - DUQO SENSOR _
REMOTE VISUAL - DUO SENSOR uygulamasi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d
PC cihazlan 1¢in gergek bir jeofizik cihazidir,

Remote Visual EMSR RADAR sistemle calisan altin, gumiis, bakir ve tlim metaller
modlannda tarama yapabilen Gerektiginde 2d yada 3d goruntuler aktarabilen bir cihazdir.
Pc Ekranmdan ligili metalin manyetik alanina45 metrederinlikten tepki ver mektedir

Derinlik ve abat vernlen alinabilmektedir.

Uwygun sensorlert monte edilmis c1hazlar: 1le tiim araz: sertlarnda sorunsuz ¢alisir.

Bu dahili REMOTE VISUAL - DUO SENSOR sistemi farkl: etkenler tarafindan yansima
algilamak icin kullamir. O-45m derinlikten oldukga net olarak iletkenligi daha viiksek
zemin sartlannda dahada derine inece ktir ,tespit hassasiyveti sadece cithaz ve pulse

gikis gici 1le smirhdir,dolayis ile sarpmia siirekli dolu tutarak en yiiksek venm
alabilirsimz,

Bu program su temas etmis bir cihazda zarar goriip calismaz hale gelebilir. Bir pulse,
sinyal dongiisii gonderir ve penceresinde analiz baglar: ana pencere arag gubugunda



en onenti fonksyonlan bulhmmakiadir. Daha gelisms fonksyonlan gesith formatl arla
¢ekimaltinda gizlidir. Ayrica program ayar parametrel et REMOTE VISUAL - DUO
SENSOR uygulanesiAlt ayr led fonksiyonlan ile donatilmstir. Dokunmatik led panel resm
alttadir.
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REMOTE VISUAL - DUOSENSOR satin al naniza vesile ol duklan icin REMOTE VISUAL
- DUO SENSOR miihendislert, satis, egitim ve destek personeline tesekkiir etimek istivorum.
REMOTE VISUAL - DUOSENSOR detekt érii (EMSR) Okuna Hektro-Manyetik Inva
esasma gdre ¢al smektadir. Metal ik objeler disinda bu cithazin toprak gibi dogal 6zelliklen
tespit vetenedine sahipoldugn farkh jeolojik yapilaxda meveuttur Yer tabakalan sonradan
dolmus bosluklar, boshuk, faylar, veral ti suyu ve diger metalik olmayan nesnelerin

olusumlan v.b. Sonra tabi bu cthaz mezarl ar, hazine, gbmiil i arag lar, tanklar ve

benzen tespitl er g uygundur,

REMOTE VISUAL - DUOSENSOR bulnma ve analiz isini gomiilii nesnelerigin gesitli
yapilar i¢ginde yapabilir,genis alan kaznmya gerek kalmadan. EMSR kull anilnesi Geellikle
2orlu alanlarda vararhdir,

Zemm altinda alg lama bir zonmlul uktur ve kaz alt taraf hakkinda fikar edinmeden
miimkiin degildir. REMOTE VISUAL - DUO SENSOR kolay ve esnek kullanimile kol ayca
ve luzh bir sekal de tekrardanabilir sonuclar verehilir,

Lmman dabinyz ile biz ininl ennea tekradayan kontroll er altinda ol dugunu garant
edenz

Gizli ve gomiilii nesne tamima birgok faktorerden ok sayda etkiye baghdir. Iyi yada
smyale dirench farkh toprak tiplen, hava 1sis ve nemi sonucl an etkaleyeoektir:



1.2 Onemli Notlar

Once REMOTE VISUAL - DUO SENSOR kullanarak, bu kul lanma talimatlanm okuyun,
Bu talimatlar dedektor ve potansiyel kaynaklarnn nasil kullamlaca@m hakkmda bilg
vermektedir.

REMOTE VISUAL - DUO SENSOR analizi, dokiimantasyon ve algilama alt yiizeyi
toprakaltianomalileni ve ze min bozukluklan, toprak yapisinin kaydedilemeyen etkilen
noktasinda arge dahili bir cihazdir.

1.2.1 Genel Notlar

Bir elektronik cihaz olan REMOTE VISUAL - DUO SENSOR dikkatle kullamlmalidir,
Herhangi bir aniza halinde sadece saticinizla irtibata geginiz. Cihazimz anti-it yanhs agihirsa
birim kendini yok edecek modiile sahiptir. Unitenin i¢inde higbir son kull am cimin
onarilabilecegi yada kopyalayabilecegi bir parca yoktur.

Uygun bir sekilde kullamildyginda bu ¢ihaz normalde herhangi bir saghik te hlike si
tagimiyor.Bilimsel akim bil g, yiiksek frekansh smyaller, digiik gugten dolayi nsan viicudu
igin zararh degmldar.

1.2.3 Alan Erraftaki sicak bir yere sofuk bir yerden bu birim tagrken, yogunlagsma &
buharlasmaya dikkat edim z bu tiir durumlarda cihaz ortam 1s1sma gec¢ene kadar
calistnlmamahdir. Yogun manyetik alan olan yerlerde meydana gelebil ecek anzalardan
kag min giic lii manyenk alanlar= biiviik el ektrik motorlan veya bulundugu hoparlérler
cihaamaietkileyecektir . Bu tip 50 metre (150 ft) iginde bu ekipmam kullanmaktan kagimin.
Y erdeki metalik nesneler, kutular, teneke, ¢ivi, vida veya enkaz veni ve tarama sonuglarnm
etkile yebilir.



Kapali REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3dlan, anahtarlar, tak: vb gibi kiginin iizerinde
olabilecek esyalan kullanim esnasinda uzaklastinn.gel ik burunlu ¢zme givmeyin.Miimkiinse
operator tarama esnasinda tstiindeki tiim metalleri kendinden en az 15 mt uzaga birakmahdar,
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Giig kaynaf degerleri Geomekatron REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d kullanma
klavuzunda belirtilen aralifmin disinda olmamalidir. Kullanim nda sadece onayh sarjlar ile
sar] edilebilir.

125 Veri giivenlisi
Ven hatalan olusturabil ecek sebebler: Cihazin giic kaynagi veya pil azlig,binm bozukluklan

veya sinyal gonderici cihazlara yakin ¢alisiyor olmasi, atmosferik kogull ar (elektrik firtina,
vildinm, vb ..)iizerinizde bulunan metalik esyalar.

1.3 Bakim ve Servisler

Bu béliimde 6lgiim cihaama korumak igin nasil davram Imahidir 6grenecegiz

ve uzun bir siire 1yvi durumda tutmak 1vi 6lgtim sonuglan elde etmek adina yapmamaz
gerckenler Asagd aka histededr.,

suyun delici tazyi @inden uzak tutulmah

glicli kir ve toz me vduat uzak tutulma h

sert darbelere mamz kalmamal

gliglii manyetik alanlardan uzak mtulmah

viiksek ve uzun omiirlii 1s1 etkisi hesaplanmaly

Cihazimz kuru ve yunmusak bir bez kullanin temizleme esnasinda zarar gérmemesi
i¢in, cthaz ve tasima kilifi olmalidir Harici ve dahili pil sar) etmek 1¢in sade ce Geomekatron
REMOTE VISUAL - DUO SENSOR. 3d hd olan onayh sarj cihazlar1 kul lamin.

Cihaznn Tamivalim



Ceophnysical Pracitices

JOISTIK KONTROLLERI

Button 1
Bution 5 Button 6
Button 3 Bution 4

A)Tuslann ortasindaki buton anahtar agma kapama islevi yvapar

E!.]l;fst Soldaki 5 nolu tus menuyu geriye hareket ettinr.Ve ¢ekim pararlellen baslatr

C)Ust Sagdaki 6nolu tus menuyu ilert hareket ettinr. Ve ¢ekim pararlellen baglatr

D)Alt asa@l 4 nolu tus sadece manuel cekim modunda tek tek sinyal atar.

E)Alt asagi3 nolu tug segcmek istediginiz menuye giris ve ¢ikis saglar. Aym zamanda bir nolu
teti fe uzanan tusta ayni islevi goriir



LCD MENU FONKSIYONLARI
Ging Menusu; Cihaz ilk acildigin bir sn kadar goriiniip kaybolur fons yonu yoktur.

Fonksiyon Menusu; Girevleri sirasiyla lizerinde yazmaktadir.llerde fonksivonlar ayrmtils
anlan lacaknr.,

B

GeoPtrysical W iPE A

& O

Hien Memary W) Maw Bewwary

ENE

Sl b P

Tarama Menusu; Tarama aktif ol dufunda ¢al isan menudur. Tarama hakkinda on bilgi veren bir
osiloskop ekrani mevecuttur.

3D YAZILIMINIZIN FONKSIYONLARI

Tarama menusu
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s o L bl

jorl i Wl

wrliaier ol i ur oo @il o et el e

Tl paide e I e e o =
— émwﬁhlrﬂ.hhuﬂ

T A 1R ] L
Ay & i vl pr— W

s i wnld —_— J L

o it el | v — E ]

| e g amdas smub yeds  —
[T TS L PR —

T sl 0 gvei @M wils iyl
—

Tor afifi Biiyedt e o — T

Lol puline® gl 20 —

| Wargw B Foliiig rilin ] pline  E— +
Batega somaina Ladur [shis ' -
reerg 5] el anng geilea e ber
v e wlips Tallla e mmn el
v | it deman poll

Dosya menusu fonksi yonlan
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Db 1

Grafik menusu foksivonlan

¥ Jeuiwbaie i ¢ b gy, geis (Teesaes Bua)

G orinim menusu fonksi yonlan
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CEKIME BASLAMA EKRANI VE AYARLAR PENCERESI
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TARAMA MENLU SU

CEKIME ALAN OLCUSU VE TOPRAK CESIDI EKLEME MENUSU
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TOPRAK CESIDI SECIM MENUSU
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CIHAZI VE PC YI HAZIRLAMA
-REMOTE VISUAL - DUO SENSOR Cihazimz joistik iistiindeki 0-1 nolu anahtardan agn
ve penizdeki bluesoilell adh bluetoth programm agin
-Altta goninen bluetoth progmmnda ortadaky turuncu dareye tiklayip cihaz aratin.
Bluetoth ekrani

o

Cihazimz alt resimdede goriilen soru isareth linvor yada he-06 ad ile goriinecektir. Ad ¢ikmaz
sen no gikarsa soru 1garetinin Ustiine gehp sag tiklaym ve “get device namevazan satira
uklayin birka¢ saniye icnde 1sim ¢ikacaktr.

Isam ¢iku@mnda tekrar soru isaretmin dstiine tuklavarak “connect senal port™ ve port no yazan
satira uklavip pe nizle cihaz kablosuz olarak birbirine baglaym.soru isareti ile turuncu top
arasinda alttaki resimdeki gibi bir ¢izgi olusup arasinda kwmazi bir nokta hareket edecektir.bu
durumda cihazimz peye baglanmstr
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TARAMA MENULERI
Altta anlab lan menulerden 1. Menu kaba cekimlermiz 2. menu ve sonrasi hassas cekmlermz
wandir,

I- MENU ILE TARAMA
A) OTOMATIK YER TARAMA
Bu menu 1le vapacagmiz cekimler kaydedileba hir 3d kaba cekimler vapar. Dahih
ckranda osiloskop gorintiilen on ven saglar Geomekatron gama programim agin.ist
en sagdan 1kinc EMSR LIVE SCAN yazan tusla yem ¢ekim baslatin.
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Avwar ekram bir an gb riintip kapanacak ve tist solda bulunan ¢ekim baslat tusu kirmzi bir carp
haline gelecektir pro gram ¢ekime hazwrdr. Simdi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR
channma yere bir kans mesafede tutun ve tetge bir kere bir sn siire 1le basmibunu aihaz
ckranindaki dokunmatik ekranda GeoPhysical yazan yere dokunarakta yapabilirsiniz ) Cihaz
bu asamada ayar benzen her seyi otomank yacak

13



olup sizin bir sey yapmam za gerek yoktur. Daha sonra cihaz toprak kalibrasyonu vapip
ekrana goriintii vermeye basladifinda sanivede bir adum iz ile tarayicr yiirliviise
baglawin.
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Tarama bittiginde tetige 1sn basm ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller direng de ferine gore sar1 koyu san ve wruncu goriine cektir.bosluk ve
su koyu mavi kalksum icenkh kayalar parlak acik mawvi goriinecektir.
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A) METAL AYRIM TARAMA

Bu menu ile yapaca@inwe ¢ekimler kaydedi Imez kardio benzeri ¢ekimler yapar. Calisma
modu" Magnotometer " fonkswvonunu kullanarak, gercek ferroman vetik metallen toprakta
gorebilirsini z Dahili ekranda osiloskop gorintiilen 6n veni saglar. Bu sadece akustik bir arama
modudur verilen detayh analizce saklananamaz . Ayncanesnenin derinhi & veya nesnenin
bovutunu belirleme dzelligi yoktur. akili REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d
hoporlorunde sonuclar hemen sesh olarak belirir.Zaman i¢inde bu noktada REMOTE

14



VISUAL - DUO SENSOR 3d herhang bir yone yavas hareket ettirilebilir: ileri, sagasola ve
ters. REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d sensoru dikey bir konumda kalmalidar.

En kisa siirede giiglii bir sinyal gergeklestifn gibi, akustik degerlen artacak ve o zaman bir
Farkh ses olusacaktw.Nesne dogrudan Gizermden tespit edilebilir,

Bu tekm@ kullanarak bir¢ok kez yapufimz denemelerde sonug larhep aym gikmagtr

Sinyal kararsiz hale gelirse, ses donarsa REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d durdurulur
ve dikey |, hare ketsiz

tutulup Daha sonra yemden Magnotometer baslat hr.s1z tarama 1le devam edebilirsimz. Bu
gorevi istedigmiz sikhkta vada gerek gordiigiiniiz anlarda yvapabilirsiniz

(1vi, vida veya ferromanyetik kisi gibi kiigiik nesneleri aramak igin"_Magnotometer "
1sle vini kul lanin.

Bir tespit e @ilimi var 1se tabn ki daha denine gomiilu bulunan biwviikierroman yetik

nesneler daha denndenden tespit mimkiin olac aktiz Bir tarama esnasinda bir gorba tasindan
kiigilk metallenn derinden gonilmemesi normaldir.Clinki dernnle rdeki metallen gorebilmek
icin cithaziniza diretici tarafindan yvapilmus metal ik ¢opligi silme kalibrasyonu bunu
gerekbrmektedir. Istedi @imz hedet toprakta bir ferromanyetnk madde 1se, o zaman bir mod

olarak " ‘.'&!alrn otometer "kullanabil rsimiz

(Geome katron gama programini agm.Ust sagdan sondan ii¢ iincii Magn otomete r baslai
tusuna tiklavin.

L A e Tl T L e a7 Rk e s

Avyar ckram bir an gorinip kapanacak ve tst solda bulunan ¢ekm baslat tusu kirmuz
bir ¢arpr haline gelecektir.program ¢ekime hazirdir.Simdi REMOTE VISUAL - DUO
SENSOR cihazimz yere bir kars mesafede tutun ve teti fe bir kere bir sn siime ile
basin(bunu cihaz ekramndaki dokunmatik ekranda GeoPhysical vazan yere
dokunarakta yapabil rsiniz. ) Cihaz bu asamada ayar benzeri her seyi otomatik yacak
olup si1zin bir sey yapmam za gerek yoktur.Daha sonra cihaz toprak kahbrasyonu vapip
ekrana gorinti vermeye basladi @nda samiyede bir adim hia ile tarayicr v viige
baslayin.

ckranda gorinti kardio seklinde gelecek olup size aninda alttaki verilen verecektir.
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Taranma bittiginde tetige 1sn basm ve gekim dursun. Bu kaba gekimolup ¢ikacak
varide metaller direng deferme gire san koyu san, tununcu kirmza génnecektirboshuk
vesu koyu mavi kalsum igenkli kayal ar parl ak agik mavi goninecektir.

¥ Srolaiw e o, g [Toerme o) l-'-
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Bu nod ve feromanyetik ayirt ol mayan femomanyetk netaller gibi timeller,

bosluk ve boshukl ar net olarak ayrim baslatmak icin bir sirectir. Yine ana meniide "2 menude
bulunan canhi gek ve poye transfer et " sectikien sonra, yapillandimm elraminda

srastyla alt alta goniilen connect top ¢ v.b. REMOTE VISUAL - DUD SENSOR 3d
tarafmdan otoamat ik bel ienrr sz sadece kullanmak 194 aimmz jeohiak buton tusuma baan
Sonra sensor badlant s1 akilli REMOTE VISUAL - DUO SENSCR 3d ve igindeki
geomayetik

sensir arasinda calisma esadan ,.zemin kalibrasyonu otomatik olarak kurulacaktr,

ileri geni siipheli hedef iizerine REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3d il e hareket edin.
Sallanmayin.sensor di key kalnahdir Bier 6ge 1gnde kahrsa 0 zaman ekranda venler ol acaktir
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Tekrar birkag kez nesnenin lizerine gitme siirecini deneyin hep aym tepkileri
gormel isiniz..

Temelde li¢ olas1 sinyallen vardur.

-(F A ; ;
Gosterilen tipik bir ferromanyetik imzadir, demir veya ¢elikten gibi. imza olusur
hem olumlu bir sinyval (kimmzi) yam swra olumsuz imza (mavi) hemen
vaninda birbirlerine olan. Bir ardindan glighi bir olumlu sinyal gorilebilr.
giiclti negatif manyetik alanlar ferromanyetik sinyal verebilr incelenmes ile 1lgi i karar
siz verebilirsiniz. Hedefte su sinvali onemh degil dir, difer tarafta ulasana kadar
nesnemn sinyal npik smyalimin 1k yvarisinda tam ters: olacak.
Cok hizh REMOTE VISUAL - DUO SENSOR 3di hareket ettimmeyin. Rahat bir hizda tutun,
boylece dogru
temel sinyaller: alir.

i o | 1"_""_!1'!

A ll iis il ol el U0 LA
tipik bir sinyaldir Non ferromanyetik 6eler icerir

ALl ) Lk AT L FrLE LN

bir non ferromanyetik madde bu )

altin, glimiig, aiminyum,bakir ve alagiml ar.Bu sinyaller operator

tarafndan dikkatlice ince lenmelidir, bu sadece pozitif (kirmuz1) sinval olacak ve aym
zamanda sinyalinin st kismunda kigtik bir ¢ikantiya dikkat edilmeli dir.
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. Bosluk su ve plastik verileri

Bu imza metalik olmayan nesneleri attir. Bu 6mek bir tinel veya plasuk
(PVC, HDPE, vb ..) boru veyaorganik bir konteyner gibi olabilir

bir ahsap kutu.

ONLINE ULTRASON TARAMA
Bu menu ile yapaca finiz ¢ekimler kaydedilebilir 3d kaba ¢ekimler yapar. Dahih
ekranda osiloskop gonintillen 6n ven saglar. Geomekatron gama programini agin.ust
en sagdan en sondaki ULTRASON SCAN vyazan tusla yen: ¢ekim baslatin,

L ar ] T e [ B TEATT Y W .

Ayar ekrani bir an giriiniip kapanacak ve iist sold a bulunan ¢ekim baslat tusu kirmiz1 bir ¢arps
hal ne ge lecektir.program ¢ekime hazirdir. Simdi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR
cithaamz yere birkars mesafede tutun ve tetife bir kere bir sn siire ile basin{ bunu cihaz
ekranmndaki dokunmatik ekranda GeoPhysical yazan yere dokunarakta yapabilirsimz.) Cihaz
bu asamada ayar benzeri her seyi otomatik yacak olup sizin bir sey yapmamza gerck
yoktur.Daha sonra cihaz toprak kalibrasyonu yapip
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ckrana gorintii vermeye basladi minda saniyede bir adim hia ile taravici yiiniwise
baslayin. Ekranda goriintii ultrason seklinde gelecek olup size aminda alttaki verilen
verecektir
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Tarama bittiginde tetife 1sn basmn ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller direng de ferme gore koyu siyah, yesil goninecektir.

Tarama hittiginde tetige 1sn basm ve ¢ekim dursun. Bu kaba ¢ekim olup ¢ikacak
veride metaller dreng degenne gore san koyu san ve turuncu gortinecektir. bosluk ve
su koyu mavi kalssum wwenkl kavyalar parlak agik mavi gorimecektir. Bu kaba ¢ekim
olup ¢ikacak vende metaller direng degenne gore gorinecekuir.Ancak vende kare
dalga sinyali kararsiz olup zemin yvapisma gire metaller koyu siyah yvada vesi|
gorinebilir,

B B L L =T pur—y =
.
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1- MENU ILE TARAMA
A) OTOMATIK ELEKTROMANYETIK SIGNAL RADAR (EMSR) YER TARAMA
Adimlar esnasmda dikkat edilmesi gereken en 6nemli hususlar sunlardir.
-Oncelikle tiim modlarda yavas hareket edilme lidir. Cithazin toprakaltindan EMSR
anomalileri okumasmna firsat venlmehdir.
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-3d tarama esnasinda atl an advmlann sayisi bubinne esit olmal whir,adim vzunluklan
1se birbinne esit yada ¢ok yakin olmahidar,

-Tarama esnasinda atilan adim sayisi ile yana dogru gekilen paralel sayis1 miimkdin
oldufunca esit olmahdir ki alann kare seklinde bir gonintiisti al inabilsm,dolaysi ile
degerlendirme esnasinda kolayl ik saglanabilsin.

Bu menu ile yapacagimz ¢ekimler kaydedi lebilir 3d HASSAS gekimler yapar.
Ceomekatron ganma programuni agm. Ust sagdaka 3dgpr scan yazih yem ¢ekim baslat
tusuna tiklayin,
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Ayar ekrani kapanacak ve iist solda bulunan ¢ekam baglat tusu kirmez: bir carpr haline
ol ecektr.program ¢ekime hazrdhr,

Simdi REMOTE VISUAL - DUD SENSOR cihaaimia yere bir kans mesafede tutun
Ve menusunu joisti@n 5 nolu tusuna basarak 2.menu “3D (PR Auto” satinna getinn
tetife bir kere bir sn siire ile basm yaklask 5 sn sonra pc ekramina ilk sinyal gelene
kadar hareket etmeyin Bu anda 3 sinyal toprak hava ve su kal ibrasyonu
yapacaktir.Daha sonra 10 bos sinyal atarak cihazinz toprak yapisini tamyacak ve
referans olarak kaydedecektir.10 sinyal sesi sonrasinda duracakr Cihaz bu asamada
her sey1 otomatik yacak olup sizin bir sey vapmaniza gerek yoktur,

Simdh joistikte 5 tusuna basin ve her sinyal sesinde bir adim yiirtiyin.bu arada ekrana
gorintiiler gelmeye baslayacaknr. Alttak yiriyis seklim gosteren semadaka gib
donerek tekrar joistikte bulunan 5 tusuna basin ve tekrar 10 adim yiiriyiin. 10 adimda
bir ekranda gorintii dénecek olup sizde o anda doniislennizi yapm.Béylece en az 10
paralel ¢ekim yapin,
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Tarama bittiginde tetife 1sn basm ve ¢gekim dursun.Pe nizde ki programdan verivi
kaydet butonu 1le kaydedin Bu hassas ¢ekim olup ¢ikacak veride metaller direng
degenne gore san koyu san ve turuncu gorinec ektr . bosluk ve su koyu mavi kalsium
igerikl kayalar parlak agik mavi goninec eknr.

P oo cms m e e e =]

3.Menu ileOTOMATIK YER TARAMA

Bu menu ile yapaca @imiz ¢ekimler kaydedilebilir 3d HASSAS cekimler yapar. Ancak
pcye hemen gindermez ¢ekim sonunda 5. menude bulunan send top ¢ segenegi ile peye
toptan gonderilir. Ancak ¢ekim sonms hemen gonderilmelidir.

Simdi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR cihazinizn vere bir kans mesafede tutun
ve menusunu joisti@in 5 nolu tusuna basarak 3. menu 3D IN MEMORY™ satinna
getirin tetife bir kere bir sn siire ile basm yaklasik 5 sn led ekranda osiloskop kardiosu
kaymaya baslayana kadar hareket etme yin Bu anda 3 sinyal toprak hava ve su
kalibrasyonu yapacaktir.Daha sonra 10 bos sinyal atarak cthazim z toprak yapsini
tanmiyac ak ve referans olarak kaydedecektw. 10 sinyal ses1 sonrasinda duracaktur.Cihaz
bu asamada hersew otomatuk yacak olup sizin bir sey yapmanza gerek yoktur
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Simdi joistikte 5 tusuna basin ve her sinyal sesinde bir adim yiiriiyiin.bu arada ekrana
gonintiiler gelmeyecek olup hafizaya kaydedilecektir. Alttaki yiirtiyiis seklini gosteren
semadaki gibi donerek tekrar jostikte bulunan 5 tusuna basin ve tekrar 10 acim
yuniyiin. Boylece en az 10 parmalel ¢ekim yapn.

. -

Tarama bittifinde tetife 1sn basm ve ¢ekim dursun.5.Menu kullani munda asagda
anlatilan sekilde pc nize tranfer iglemu yapmin..Bu hassas gekim olup gikacak vende
metaller direng deferine gire san koyu san ve turuncu girimecektir.bosluk ve su koyu
mavi kalsium igerikli kayalar parlak agik mavi goriinecektir.

4.Menu ile Manuel YER TARAMA
Bu menu ile yapacafmiz gekimler kaydedilebilir 3d En HASSAS gekimler
yapar.Ancak pcye hemen gindernmez ¢ekim sonunda 5.menude bulunan send top ¢

secenedi ile peye toptan gindenlir.

Simdi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR cihazima yere bir kans mesafede tutun
ve menusunu joisti gin 5 nolu tusuna basarak 4. menu “3D GPR Man. MEMORY™
satinna getinin tetie bir kere birsn siire ile basin yaklagk 5 sn sonra osil oskop
ekraninda kardio grafigi kayana kadar kadar hareket etmeym Bu anda 3 sinyal toprak
hava ve su kalibrasyonu yapacaktir.Daha sonm 20 bos sinyali joisti@nizin 2nolu
tusundan 1 sn aravala birer seferbasarak atin.bu sinyallen atarak cihaziniz toprak
yapisim taniyac ak ve referans olarak kaydedecektir. 10 sinyal sesi sonrasinda joistikte
2 tusuna her adimda bir kere basin ve her sinyal sesinde bir adim yiirtiytin, Alttaki
yiiniyiis seklini gosteren semadaki gibi donerek tekrar joistikte bulunan 2 tusuna basin
v tekrar 10 adim yirtiyiin, Boylece en az 10 paralel gekim yapin.

Tarama bittiginde tetige 1sn basm ve gekim dursun.5.Menu kullani minda asagida
anlatilan sekilde pc nize tranfer iglemu yapmn..Bu hassas ¢ekaim olup gikacak vende
metaller direng de@erine gire san koyu san ve turuncu giriinecektir.bosluk ve su koyu
mavi kal sium igerikli kayalar pardak agik mavi goriinecektir.

5.Menu ile VERI TRANSFERI
Bu menu ile yapacafmnz ¢ekimler PC nize gindenlir.

Simdi REMOTE VISUAL - DUO SENSOR ci hazinizin menusunu joistigin 5 nolu
tusuna basarak 5.menu “SEND TO PC” satrma getirin.
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PC ekraminda 3dgpr scan yazan tst sagdaki vere tiklayin
Daha sonra REMOTE VISUAL - DUQ SENSOR chazman jostfginm tetngme bir kere basm
verinm ekrammza geldi i géreceksimiz
6.Menu ile VERI Temizligi
Bu menu ile yapacagmiz REMOTE VISUAL - DUO SENSOR cihaanzin
hafizasndaki kalntilan temzlemektir. Cihaz kapanp agihirsa hafizadaki veni silmir
ancak byt bazinda kahntilar olabihr.Uygulamasi soyledirjoistikieki 3 nolu tusa
basarak 6.menu CLEAR MEMORY satirina gelin.tetife yarm sn basip
brakm.REMOTE VISUAL - DUQ SENSOR ahazmizm hafizs) tamamen
ez lend.

Voxlerde Dederlendirme (Ozet)

Cihazimizda alinmis olan veriyi ekranimizdan pclerde printscreen tusu
sadece unique dna lar icin sareeen shoot uygulamasi ile alin ve image

dosyasi ile kaydedin.

Ekran goruntusu alma

Windows XP icin gecerlidir
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Hic ekraninizda e-postayla gondermek veya daha sonra kullanmak Gzere
kaydetmek istediginiz bir sey gérdiniz mi? Microsoft Windows XP ile, bir
ekran goruntasu alarak ekranda bulunanlarin gergek bir resmini
yvakalayabilirsiniz.

Ekran gbrintisd alip resim olarak kaydetmek icin

1. Yakalamak istediginiz pencereyi tiklatin. Alt+Print Screen tuslarina
basin (Alt tusunu basih tutun ve sonra Print Screen tusuna basin).
Print Screen tusu klavyenizin sag Ust kdsesine yakin bir yerdedir.
(Sahip oldugunuz klavye tiriine bagh olarak tuslarin tam adi sizin
klavyenizde biraz farkh olabilir.)

Not

« Alt tusunu basili tutmadan yalnizca Print Screen tusuna basarak
tek bir pencere yerine masalstinizin tamaminin ekran
gorintisund alabilirsiniz.

2. Baslat'l tklatin, Donatilar'i tiklatin ve sonra Paint'i tiklatin.
3. Paint penceresinde, Duzen'i tiklatin ve sonra Yapistir'i tiklatin.

4. Gorlntl Paint penceresinde gérindiginde, Dosya'yl tiklatin ve
sonra Farkh Kaydet'i tiklatin.Jpeg yada benzeri bir image dosyasi
formatinda olsun.

5. Farkh Kaydet iletisim kutusunda Dosya adi kutusuna ekran goruintisu
icin bir ad yazin ve sonra Kaydet'i tiklatin.

Screen shoot

1.Yontem (2.2 Froyo igin)
Normalde hig programa gerek yok. Geri tusuna basili tutarken mend
tusuna basin zaten sesi duyacaksiniz. Kayit yeri Dosyalanm

ScreenCapture klaséruddar,

2.Yontem (2.1 Eclair igin)
Eder cihaziniz rootluysa Drocap2 uygulamasini yikeleyip telefonu

sallayarak alabilirsiniz gorintiyu.

Gsmden kayith image yi pc nizin masa Ustiine kablo yada blutothla
atin

Voxlerde acip dederlendirme
Voxler programinizi acin, ust sol menuden file/import menuyu segin
masa Ustline kaydettiginiz goriintliyl secin ve ag deyin
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Ilk etapta masa Ustiindeki goriintii aglmayip sadece alt resimdeki

giibi adini i"recelcsiriz.
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Simdi dosya adinin Ustline gelerek sag tiklayin acilan menuden grafic
output menusunun karsisina gelen tlim secenekleri tek tek
tiklayin.Burda dikkat etmeniz gereken bazi menuler hata
verecektir.Face render,Iso surface, menuleri tiklanmayabilir ¢lnki
sayisal verilerde kullaniimaktadir. Aynca Stream Lines tiklanirsa
gorintt gok kliclileceginden kullaniimamasi daha faydalidir.
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Sonug olarak elde edilecek gérintl alttaki gibidir.Bu alttaki
gdruntlyl sag yada solundan,yukan yada asagisindan farenizle

tlklazg sirumeﬁ ﬁr&hﬁllr l‘.‘li huwtlu irr:eleEbilirsiriz.
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Onemli not: Pe ye chaz kurulunmun bir sikmt yasarsanz pe nize team viewer program
Kurun ve alttaki nol ardan firmay araym uzaktan bilgi savarimza baglanarak
takildifimz verdeki problemlerinizi giizebili riz.

RESOTE UisUaL
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